
OPTIONS ET COMPOSANTS ADDITIONNELS
Panneaux supérieurs: 
Panneaux de finition:
Quincaillerie intérieure: 
Verrous: 
Bancs: 
Base: 

Corps: Composé phénolique de qualité standard (laminé compact)
Panneaux latéraux: 8 mm (5/16 po) d’épaisseur
Panneaux supérieurs et inférieurs: 10 mm (3/8 po) d’épaisseur
Tablettes: 10 mm (3/8 po) d’épaisseur
Panneau arrière: 6 mm (1/4 po) d’épaisseur
Moraillon: Acier inoxydable de calibre 10
Plaque de moraillon et poignée: Acier inoxydable
Charnière: Cinq charnons en acier inoxydable
Porte: 13 mm (1/2 po) d’épaisseur
Identification de porte: Plaque numérotée encastrée en acier inoxydable ou plaque de
moraillon gravée
Intérieur: Trous d’aération pratiqués dans les panneaux supérieurs et inférieurs et dans
toutes les tablettes
Crochets: Deux crochets simples latéraux par porte. Un crochet double supérieur par porte.
*Les crochets sont inclus avec les casiers à un et deux niveaux et avec les casiers en Z.

Standard,inclinéouplat fini 
Panneaud’extrémité,panneaux de remplissage et coup-de-pieds 

Crochetlatéralsimple, crochets supérieurs doubles et tringle
À combinaison, à monnaie, à clé, RFID, Bluetooth

Avec support en H, sur pattes ou intégrés
 Piedsàhauteurréglable

Pour plus d’options de personnalisation, veuillez communiquer avec notre équipe en écrivant à : 
info@spectrumlockers.com

HAUTEUR 1509 mm (59-3/4 po), 1822 mm (71-3/4 po)
LARGEUR 305 mm (12 po), 381 mm (15 po), 457 mm (18 po)
PROFONDEUR 305 mm (12 po), 381 mm (15 po), 457 mm (18 po), 610 mm (2

DIMENSIONS STANDARDS

CLASSIQUE

Des casiers phénoliques de qualité supérieure pour des budgets serrés. Les
casiers de la gamme Classique de Spectrum vous offrent tous les avantages
de la résine phénolique, tout en vous permettant de respecter votre budget.

www.spectrumlockers.com
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